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COMPUTER-ZUGRIFERURMILITARISCHE UND SICH'RHEITSKRITSCHE EINRICHTUNGEN



mmmmmm CC EAL4+ ZERTIFIZIERT FUR MAXIMALE DATENSICHERHEIT

FLEXIBEL KOMBINIERBAR BEI MAXIMALER PERFORMANCE

WENN SICHERHEIT KOMPROMISSLOS IST CC EAL4+ ZERTIFIZIERT (NIAP PP4.0 KONFORM) RED/BLACK-SEPARATION %\ Draco vario KVMA Isolated Secure Extender TRENNUNG VON RED- UND BLACK-UMGEBUNGEN
Die IT-Community im Verteidigungsbereich sieht sich immer raffi- TR 'l Ermoglicht den gesicherten Das IHSE-KVM-System ermoglicht die prazise Vergabe von Zugriffs-

nierteren Computerbedrohungen ausgesetzt, die von einfachem - . R Zugriff auf entfernte Compu- rechten, wie sie in militdrischen und sicherheitspolitischen Einrich-
’ : In Kombinat tD tera KVM-Mat tch ’

Datendiebstahl (iber offene USB-Anschliisse bis hin zu ausgekliigel- De{r'l?r.aco vario KV'MAlsot'ated Sgcure Extenderwurdelnach strengsten i doDm feven Elt rdaco ) . 'ahr\xsvll cf;ben ter und Syteme und deren tungen gefordert ist, um unterschiedlich klassifizierte Daten und
ten Hackerangriffen Uiber schadlichen Code oder andere gezielte In- militdrischen und sicherheitspolitischen Vorgaben und in Zusammenar- un .raco var|o' * gn e am,?h slenerer u, au verzogerungsfreie Bedienung. Umgebungen voneinander zu trennen.
sideraktivitaten reichen. beit mit den Sicherheitsexperten von HighSeclLabs (HSL) entwickelt. s aus einer Kombination von klassifizierten und nicht Tastatur-, Video-, Maus- und

S o o . _ ) ) o o _ _ \g klassifizierten Endpunkten erreicht werden. Audiosignale werden (iber eine
Bidirektionale, unisolierte Kommunikation tber USB-, Audio- und Die Gerdte erfillen die héchsten von NIAP definierten IT-Sicherheitsstan- \V ronrietire Kodierune und zwischenveschaltete. hochentwi-
Videoschnittstellen stellt eine besondere Gelegenheit fur Hacker dards Common Criteria Protection Profile for Periphera[ Sharing Devices \e prop . . g . X g L 7 HOHE |N\/ES—H—HONSS|CHERH E‘T

d el tecktes Risiko fiir die Svstemadministratoren im Vertei- _ ) o - Nt ckelte Sicherheitsebenen isoliert und abhorsicher Ubertragen. B S ] ) B )
und ein verstec Y NIAP PP4.0. Zudem sind sie ISO/IEC 15408 Common Criteria (CC) zertifi- \g Fiir einfache Punktzu-Punkt-Verbindungen als auch far kom- Das System unterstutzt die gangigen Bildschirmauflésungen und ist
digungsbereich dar. ziert gemaR Priiftiefe EAL4+ Damit ist ein optimaler Schutz nach neues- \‘ plexe KVM-Matrix-Netzwerke geeignet. ber'eits flr viele zukunftige Formate ge_rUstet. Som.it kann der Draco
Beispiele hierfiir sind: ten Erkenntnissen gegen Datendiebstahl und Angriffe gewihrleistet. \g St loPort und HOMLKombibuch vario KVMA Isolated Secure Extender Uber Jahre hinweg mit den An-
B cine offene USB-Schnittstelle, die zum Datendiebstahl oder zur D A\sﬂp“ay o E'Uln920x lzboomGé HUC Ee“ HD | 2K HD forderungen der Benutzer mitwachsen und verheilt einen hohen

Einschleusung von Schadsoftware genutzt wird utlosungen: @60 Hz| Fu Return on Investment (ROI).

2-Kanal PCM Audio (digital und analog) eingebettet
Cat X- und Glasfaser-Version; auch redundante Datenlinks

T,
%\ Draco vario Extender
S
Herkdmmliche Draco vario

-%"’_"'_'_“_'_"’1”____ o] KVM-Extender Ubertragen Com-
m !:g.-_- A putersignale (iber proprieta-
re Kodierung. Sie lassen sich mit
Draco vario KVMA Isolated Secu-
re Extendern kombinieren in Ver-
bindung mit einem Draco tera
KVM-Matrixsystem. Das erlaubt das Umschalten zwischen un-
terschiedlich klassifizierten Quellen - je nach individuell defi-
nierten Nutzerrechten.

B der Lautsprecherkanal kann umgekehrt als Mikrofon verwendet
werden, um Audiosignale im Raum abzuhdren

B hochfrequente Tonsignale kénnen als Datenstrom verwendet
werden, um unbemerkt Daten zu senden

Die Bauweise der neuen isolierten Secure-Extender von IHSE ver-
hindert diese Arten von Bedrohungen. Die Gerdte verfligen Uber
einen internen Tiefpassfilter, der Audiosignale auBerhalb des Uber-
tragungsbereichs blockiert, sowie eine Datendiode, welche die In-
jektion von bosartigem Code ber den Upstream-Datenpfad auf
USB-HID-, Video- und Audiokanalen verhindert.

FLEXIBLER UND SICHERER COMPUTERZUGRIFF

B Von jedem Arbeitsplatz mit Draco vario KVMA Isolated Secure
Extender ldsst sich Uber die KVM-Matrix jeder Computer im
gesicherten und zugangsbeschrankten Serverraum anwahlen und
bedienen.

‘7. Draco tera
VERBINDUNG UND FLEXIBLES UMSCHALTEN

Die Draco tera-Serie umfasst Modelle mit 8 bis 576 beliebig kombinierbaren Glasfaser- und Cat-X-Ports, die als Ein- oder
Ausgange verwendet werden kdnnen. Das modulare System unterstitzt die géngigen und zukunftige Computersignale

wie USB, Audio, Video (HD, 4K, 8K und hoher).

Draco tera st fiir den sicherheitskritischen 24/7-Betrieb mit vollsténdiger Systemredundanz sowie

Hot-Swap von Komponenten entwickelt. Anwender kdnnen verzégerungsfrei und in bestmogli-
cherVideoqualitat auf jedes computergestlitzte Kontroll- und Informationssystem zugreifen.

Dank integriertem Umschalt- und Zugriffsmanagement kann das System

komplett unabhdngig von IP-Infrastruktur betrieben werden. Die strikte

Trennung von Kontroll- und Datensignalen und interferenzfreie Signaltber-
tragung sichern das System zusatzlich ab.

B Die zwischengeschaltete Draco tera KVM-Matrix dient als
Schaltzentrale und stellt auf Grund ihrer Bauart einen Secure Core,
d.h.einesichere undvor Cyberangriffen geschiitzte Umgebung dar.
Entwicklungsbedingt werden Signalliberlagerungen verhindert.
Steuerungs- und Signaldaten sind physikalisch getrennt. Das
Verschalten der Kandle erfolgt diskret ohne Kanalliberlagerung.

ABHORSICHER AUF COMPUTER ZUGREIFEN

Der Draco vario KVMA Isolated Secure Extender bietet ein hervorra-
gendes Sicherheitskonzept zur Wahrung der vollstandigen Datenin-
tegritdt und zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Draco tera-Systeme
ermoglichen zudem die geschiitzte gemeinsame Nutzung (Sharing) B Jeder einzelne angeschlossene Draco vario KVMA Isolated
und Umschaltung zwischen Computern. Benutzer kdnnen sicher Secure Extender fungiert zudem als Isolator. Die Integritdt des
und bequem zwischen Ressourcen mit unterschiedlichen Vertrau- Secure Core KVM-Netzwerks bleibt unversehrt.
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BEDROHUNGEN DER DATENSICHERHEIT IDENTIFIZIEREN UND ELIMINIEREN

Die Zugriffssteuerung definiert Uber die Matrix-Konfigu-
ration, welche Nutzer und Arbeitsplédtze zu spezifischen
CPUs und Ebenen Zugang erhalten. Zudem bietet IHSE
Monitoring-Optionen fir den Fall von Rechteverletzun-
gen. Die nachtragliche Zuschaltung von Geraten kann un-
terbunden werden.

HID erlaubt nur den Anschluss von Tastatur und Maus und
bewahrt das System vor unbefugter Dateneinspeisung.

Der eingeschrankte USB-Zugriff verhindert unbefugte Ko-
piervorgénge auf USB-Speicher.

Abhor- oder Zugriffsversuche auf Daten, die ber ein
KVM-System laufen, werden durch die Verwendung propri-
etdrer Gerate abgewehrt. Audiosignale kdnnen nur einseitig
von der Quelle zum Anwender Ubertragen werden, was ein
potenzielles Abfangen der Audiosignale verhindert.

Ein Tiefpassfilter verhindert die boswillige Verwendung
nicht horbarer Audiosignale.

Die optionale In-Band-Steuerung flir sicherheitskritische
Installationen verhindert das Umschalten mittels system-
fremder Gerate. Die Kernmatrix ist physisch vom IP-Netz
getrennt, wodurch potenzielle Hackerangriffe Uiber IP von
vornherein ausgeschlossen sind.
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